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ADALYA 1I, 1998

Arkeolojik Anitlar Saglamliklarini Nasil Kaybediyorlar?

Friedmund HUEBER*

Korumacinin gdziyle yillar ve onyillardir ayn: kazilar veya bir stiredir agiga ¢ikartilms
arkeolojik alanlar gezildiginde, agik havada duran kiltir varliklarinin nasil da yavag yavas
dagildiklar: tirkiittici bir bicimde dikkati ¢ekiyor. Koruyucu toprak altinda yatan yap: ele-
manlarinin ylzeylerine dek ne kadar iyi korunduklarim gérmek, her kaziya katilanin bu-
yllendigi bir olaydir. Toprak altinda siirekli ayri kalan iklim sartlari, onlan yiizyillardir ko-
rumustur. Havanin etkisi ve degisen iklim sartlanyla karsilasan bu yapi 6geleri bozulmaya
basliyorlar.

Kazi ile baslayan bozulma siirecinin bircok nedeni vardir. Dagilma siirecini yavaslatan
veya ani bir bozulmayt énleyen, denenmis bircok bilimsel koruma yontemi bulunmakta-
dir. Ne kadar kiskirtic: goériinse de, koruyucu toprakla ortiiltt aniti tahrip edici etkilerle kar-
st karstya birakan kazi vapanin ta kendisidir! Bu nedenle sadece planlanan degisiklikler yii-
ziinden tehlikeye giren arkeolojik alanlarda kazi yapilmalidir. Yeni yerlesme alanlarinin
acilmasi, eski yollarm genigletilmesi veya yenilerinin yapilmasi, su yollarinin degismesi ve-
ya veralt1 su dizeyinin yiikselmesi yahut da kacak kazilara karsi koruma, arkeolojik arag-
tirmalart (kurtarma kazilanni) gerekli kilar. Bunun disinda da anitlanin kazilarla incelenme-
sinde toplumun ve daha dar ¢apta bilimin hakli ilgisi vardir, Agiga ¢ikarilan objeler, yiik-
sek kaliteli, yerine konulamaz kulttr varliklar olduklarindan, kazi yapanin gorevi, onlarin
ileride de korunmalarini saglamaktir!,

Kazilan anitin korunmasi, baslangictaki konservasyon veya restorasyon ile sinirli ola-
maz. Anitin da, her bina gibi siirekli bakima ihtiyaci vardir. Bu bakim ancak anit, onu ko-
rumast gereken toplum icin yararh ve ilging oldugunda gerceklesebilir: Grnegin turistik
amaclarla cekici bir 6ge olarak kullanilabilirse?. Bundan dolay1 sadece bozulmay: durdu-
ran, yalniz konserve eden onlemler, yapiy: gerektigi gibi diizenleyen restorasyon ¢nlemle-
ri ile tamamlanmahdir. Her insam sadece tamidigr seyler ilgilendirdiginden, restorasyonun
ana gorevi, objeyi okunur hale getirmek ve glintimiizle baglantiyr kurmaktir,

Her konservasyon yonteminin ilk amaci, agiga ¢ikartilan mimari amtin her yiizeyinde
mimkiin oldugunca kalici fiziki kosullar yaratmaktir. Olumsuz iklim etkilerinin yaninda, ta-
bii ki insan, bitki ve hayvan diinyasindan gelen baska dis etkiler de dikkate alinmalidir. Bu

" Prof. Dr. Friedmund Hueber, Mimar, Ludwig-Boltzman DAB - Arkeolojik Yap: Analizi ve Anitlart Koruma Enstitiisi;
Viyana Teknik Universitesi, AVUSTURYA.

1 Recommodation on International Principles Applicable to Archaeological Excavations, UNESCO (1956); Charta for
the Protection and Management of the Archaeclogical Heritage, ICOMOS, ICAHM (1990).

2 Venedik Tiiziigi 1964, Madde 4 ve 5.
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yazinin amaci, yeni cevrenin tiim zararli etkilerini saymak degildir, olmamalidir. Bircok ola-
st zararlar, sebepleri ve onlarin énlenmeleriyle ilgili cok zengin, bilimsel kaynaklar vardir.
Yani zarar veren etkilerinin 6onlenmesi icin teknik bilgi ve genellikle cok basit yontemler
yok degildir; ancak sorumlu olanlar bunlarnn bilincine varmalidirlar, Bundan dolayr bu ya-
z1, etkilerini cok yavas gosterdiginden fazla dikkati cekmeyen ve zamanla anmitin ¢tkmesi-
ne bile neden olabilen bu hasar sebeplerine derinlesiyor. Mimari anitlarin toprakla temas
eden bolumlerinde olusan bu bozulmalar, bu anitlarin, yeraltindaki ve yer Gstiindeki iklim
sartlaryla arasindaki dengeyi saglama cabasinin sonucudur.

Yer yiizeyinin birkac¢ on santim altinda bile nispeten devamli bir 1s1 ve nem, yani degis-
meyen bir iklim hakimdir. Bu iklim, gece ve giindilize, gdlge ve gilinese, riizgar ve yagmu-
ra acik olan yap: elemanlanm saran iklimden farklidir. Doga bu iklim farkini, 1s1y1 sicaktan
soguk bolgeye ve nemi de nemliden kuru olana aktararak dengelemeye calismaktadir.
Yuzyillardir suda yatan ve ¢ok iyi durumda olan bataklik cesetlerinin veya kuru sicak ¢ol
kumundan ¢ikan mumyalarin bize gdsterdigi gibi, bozulma durumunu etkileyen kuru ve-
ya nemli iklim degildir. Tklim degisiklikleri ve farkli bolgelerdeki farkli iklimler bozulmaya
neden olmaktadir. Bundan dolayi, iklimsel dengeleme bolgelerindeki hasar sebeplerine,
ancak yapi bolimiinin her tarafinda mimkiin oldukc¢a ayni ve ayni kalan bir iklimin ya-
ratilmasiyla karst konulabilir.

Mimari restorasyonda agik havada duran yapt elemanlarimi bir yaliim katmaniyla top-
raktan ayumak ve catu v.b. elemanlar ile de degisen iklim etkilerini ytizeylerden uzak tut-
makla ¢cok sey elde edilebilir. Arkeolojik kalintilarin bakiminda ise bu tiir uygulamalar an-
cak sinirlt olarak mimkindir. /7 sifu restorasyonu, yaliim kullanimint neredeyse tamamen
olanaksiz kiliyor, ¢linkii ya duvarin konstritksiyonu buna izin vermiyor ya ¢ogu duvar, is-
tinat duvandir va da - duvarlarin iki tarafinda farkli derinlikte kazilmalarindan dolayr - is-
tinat duvarina doniismustir. Etkili koruma amacli yapilar da kalintinin estetik etkisini ka-
bul edilmeyecek derecede etkileyebilir gerekcesiyle cogu kez reddedilmekte.

Duvarin topragmn altunda ve istiinde kalan bolimlerindeki farkli su miktarlart, sivi veya
gaz halde bir su hareketine sebep olmaktadir. Su icinde genellikle nitrat, stlfat ve klorit gi-
bi tuzlar eriyik halde bulunurlar. Bunlar da kilcal yoldan gozenek ve mikro gbzenekler
agiyla yapi elemanlar icinde iletiliyorlar. Ylizeye veya yiizeyin ¢ok yakinmna ulasan su, bu-
harlasiyor ve igcindeki tuzlar hacimleri genisleyerek kristallesip cicekleniyorlar. Gozenekler
icindeki tuz kristallerinin biiylimesi, buharlasma bolgelerinde patlamalara ve malzeme ha-
sarma yol aciyor. Ayrica duvar ylizeyi tuz etkisinden dolay: higroskopik oluyor, yani hava-
dan nem almaya basliyor. Bu da siireci devam ettiriyor.

Aciktaki duvar ylzeylerindeki bu hareketler her iklim degisimiyle frenlenip yeniden
hizlaniyor, boylece de bu olayin dalgalar halinde ¢ogalmasina sebep oluyor. Bundan do-
layr acik havadaki duvarlarda sik sik degisen 1s1 farkhiliklan 6zellikle zararlidir. Tuz cigek-
lenmeleri, malzeme patlamalari ve kabuk baglamalar bunlarin sonucudur. Hasarin derece-
sini belirleyen su hareketinin yogunlugu degil, cevredeki iklim degisiminin sayist ve fre-
kansidir.

Iklim farkliliklar1 ve degisimlerinden olusan bu siirecler duvarin tuzlanma tiiriine de
baglidir. Prensipte duvarin icindeki her haldeki su, seyreltilmis bir tuz ¢ozeltisidir. Tuzlar
farkli nedenlerden olusabilirler. Yapt malzemesinin fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkili ¢co-
ziilmesi ile ¢evredeki topragin kiltiir katmanlarindan c¢oziilebilirler veya hava kirliliginden
gelebilirler. Ornegin, kiikiirtlii (silfirik) dgeleriyle, baglayict madde olan kireci daha kolay
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cozen ve instabil algiya donitstiiren “asit yagmuru” ya da ¢okelmeyi ve karbon kabuklari-
nin olusumunu hizlandiran erimis haldeki CO; gibi. Ozellikle kentsel bolgelerdeki kuru bi-
rikimler, asitlerin olusabilecegi ve mikro-organizmalar i¢in yasam cevresi olusturan zararh
madde kabuklan olarak gérev yaparlar. Bu mikro-organizmalar da 6zellikle ylizey dagil-
malarma neden olan nitrat tuzlarini olusturuyorlar.

Hayvan digkilari ile kirlenme de (kalintillarin icinde hayvan bakimu, giibre v.s.) nitrat tuz-
larinin olusumuna neden olur ki bunlarin higroskopik 6zelligi (havadan nem almasn), diger
tuzlarin kimyasal tahribatlarini hizlandirabilir. Ayrica iclerinde kolayca eriyebilen alkalilerin
bulundugu harclar ile yapilan yanlis restorasyonlarda, aslinda o kadar zararl olmayan tuz-
lar cok daha zararli olanlara déntisebilirler (natrit, mirabilit, sodyum-klortir).

Normal miktardaki yapi nemi kendi basina zararli degildir. Sistem, ¢okelme streci ile
kabuk baglayarak kendisini iyilestirmese, kalsiyum-karbonat baglayan yapi taslar1 ve siva-
lar dagilma siirecinde cok daha az dayanikli olurdu. Duvann icinde belli bir su miktarin-
dan sonra tuzlar duvar yiizeyinde kristalizasyona ugruyorlar. Bu da suyun duvar ylizeyinin
daha altinda, gozenek aginin icinde gaz haline ge¢mesinden (buharlasmasindan) daha az
zararhidir. Su girisinin ¢ok tuz iceren bir duvarda engellenmesiyle, buharlasma bolgesi du-
var yiizeyinden duvann icine kayabilir ve boylece asil zararl kristal patlamalarina neden
olur.

Yap1 malzemesinin gozenek stritktiiriniin de, tuz hareketine, buharlagsma yerine ve
béylece de tuzlarin kristallesmesine dnemli derecede etkisi vardir. Suda eriyen baglayicilar
iceren yap1 malzemelerinin (6rn. kirecli kumtasy) bolca sulanmasi veya islanmast durumun-
da, baglayicilarin eriyip, suyla birlikte disart akmasi ve boylece malzemenin statik dokusu-
nun bozulmas: tehlikesi vardir.

|

Islak ayaklar da éldurebilir.
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Tabii ki don tehlikesinin oldugu iklim bolgelerinde, buz patlamas: seklindeki termik di-
latasyon unutulmamalidir. Duvarin veya duvar ylizeyinin siki, yogun katmanlar: (¢cimento
swva, ¢okelmis kire¢ boyalar, tuz ve kir tabakalar) kuru blokajlar olusturup buz patlamala-
rina neden olabilir veya alcilasma tehlikesini yiikseltebilirler. Giines ve gdlge, gece ve giin-
diiz 1s1 farklarindan olusan termik gerilimler de fazla dikkate alimmiyorlar. Bu gerilimler
striiktliri kilcal gatlaklarla doldurabilirler, ki bunlar ¢cok yogun bir yap1 malzemesinde bile
ek olarak tahrip edici tuz hareketine sebep olabilirler. Duvarin icindeki eriyici tuzlar ayri-
ca koruyucu 6nlemlerin etkisini de olumsuz yénde etkileyebilirler.

Farkli iklim kosullar1 arasinda kalan duvarlarin bozulma stirecleri cok karmasik oldu-
gundan, dizenleme (koruma ve restorasyon) miidahalelerinin gelistirilmesi icin gelismis
yontemlere gereksinim vardir. Bunlar da anammnez yapabilen, yani “hastanin” gecmisini in-
celeyebilen, teshis koyabilen ve bu ikisinden yola ¢ikarak her 6zel durum icin uygun te-
daviyi gelistirebilen pozitif bilim uzmanlarinin elinde olmals.

Anitlardan, arkeolojik alanlardan sorumlu olanlar da hasar goriintslerini, hasarlari ve de
sebeplerini en azindan baslangicta tanimalilar ki, yaptiklari kazilar bunlar énleyebilecek
sekilde veya genislikte yapip, genellikle cok masrafli olmayan arastirma ve tedavileri bas-
latmalilar.

Asagidaki 6rneklerle bu tiir bozulmalara bakisimizi acmaya calisacagiz. Orneklerin ne-
reden olduklar degil, sorunu en iyi sekilde gostermeleri 6nemlidir. Cogu kendi calisugim
veya sik¢a ziyaret ettigim kazi alanlarindandir. Benzer 6rneklere her yerde rastlanabilir,

Aphrodisias’daki Tetrapylon’un kapi sévesi (Resim 1)

Tetrapylon'un anastiloz calismalari si-
rasinda binanin cevre dizenlemesi igin
bu mermer séveyi aciga ¢ikardik. Bu her
yond asmnmus tasin Onemi kazidan énce
bilinmiyordu. Ust bélimi yagmur, kar,
diger hava etkileri ve mikro-organizmalar
nedeniyle zamanla asinmis yuvarlanmus,
“yalanmus seker” gibiydi.

Bu giiclii yapili mermer sdvenin sade-
ce ypranmis ylizeyinde tuz cozeltilerini
tastyabilmesine karsin, en biyik malze-
me kaybr bitkisel toprak yizeyinin ve ik-
limler aras: siurin oldugu yerde meydana
gelmisti. Ozellikle tasin alt kisminda de-
vam edecek olan bu tahribati énlemek
icin sadece bitki Ortiisiini yok edip cev-
rede yeniden biyimesini engellemek ve
tasin altina bir ayirict tabaka yerlestirmek
yeterliydi. Onemli mermer binalar da
acikta durduklarinda belli bir bozulmaya
maruz Kaliyorlar. Bu bozulmayla karsilas-
tinldiginda perdahlanmig mermerin yavas [
ilerleyen bozulmas: gozard: edilebilinir.

Resim 1 Aphrodisias, mermer kapi sévesi, 1997.
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Resim 2 Efes, Roma hamami kalintilari, 1976.

Efes, Roma Hamami kalintilar (Resim 2)

Kalintillarm kazidan énce topraktan ne kadar yikseldikleri actkca gortiliiyor. Harcla ve
tasla yapilmis her {i¢ ayagin tist kisimlart yagmur sularindan bozulmustur. Bunun altinda-
ki iyi durumdaki bolgeler, siirekli olarak homojen bir duvar nemine sahip oldugundan, ne
yagmur sularindan ne de yiikselen nemden etkilenmisler. Tas kemerlerin Ustiindeki bolge
ise cok dagilmustir. Arkada goriilen zeminin egiminden de, bozulma seviyesinin ylizyillar-
dir burada oldugu anlasiliyor. Iste bu bolgede zeminden ytikselen tuzlar yapinin hasarina
neden olmuslardir.

Bu bolgenin alundaki kesme tas duvar birka¢ onyil 6nce yapilan kazilardan beri agik-
tadir ve iyi durumdadir. Renginden de anlasilacag: gibi grilesmeye sebep olan mikro-orga-
nizmalar bile fazla ilerlememislerdir. Kazidan sonra iyi durumdaki bu duvarin ayaginda
simdi nem ve tuzun neden oldugu bozulmalar basliyor. Bu siire¢ ayrica zararli madde de-
posu olan dokiintii malzeme, topraga dontismus yap: parcalar ve bitkilerle de hizlanyor.

Ankara’da Augustus Tapinag icine insa edilmis Bizans kilisesinin
apsis duvarlari (Resim 3)

Bu duvar harcla ve farkl biiyiikliikteki yerel taslardan (kirmuzi, stk gézenekli katman-
larla acik gri, kirecli daha az gdzenekli) insa edilmistir. Kalinti hem zeminden yukan ¢ikan
rutubetin hem de yagmurla asagiya inen suyun tahribatini gésteriyor. En Ustteki tag sirast
1s1 degisimlerinden ve baglayict kireci ¢tzen yagmur sulari nedeniyle ufalaniyor. Asagida-
ki kirmizi taslarin tstiindeki beyaz izler, en st siradaki ufalmis tagtan ¢ézilen ve suyun
buharlasmasmndan sonra daha asagida yeniden yogunlasan karbonatl baglayicilardir. Pat-
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Resim 3
Ankara, Augustus tapinagi, 1990.

lamaya sebep olan ¢éziicti tuzlarla, zeminden yiikselen nemin buharlasma bélgesinin st
bitimi, iyi durumdaki duvar bélgesinin alundaki ciceklenmelerle belirlenmistir. Zaman za-
man yogun islanmalardan dolay: bu tuz birikimleri, taslardan ¢tzilmiis baglayicilarla ka-
rigmus olabilirler. Alttaki buharlasma bolgesinde taglar ¢ok tahrip olmusglardir. Yerde yatan,
dokuilmiis, bol tuzlu tag parcalar, kalintinin periodik bakimi sirasinda kaldirilmazsa, icle-
rindeki tuzlar ¢ozilip yeniden duvarin bozulma siirecine katilabilirler.

Duvarin dis tarafindaki toprak seviyesi i tarafinda yer alan désemenin seviyesinden da-
ha asagidadir; ve bu dosemenin altinda bir mezarlik (krypta) vardir. Yagmur sularimin uzak-
lastirilmastyla (koruma ¢atisy) duvarin tist kismmin bozulmasi engellenebilir ve buharlasma
bolgesi zeminin altina indirebilir ve béylece duvarin daha fazla hasar gdrmesi dnlenebilir.
Bozulma bélgesinde uygulanan kompreslerle ve “kurban siva” (Opferputz) ile duvarin tu-
zu da alinabilir ve béylece zararli higroskopik etki engellenir. “Kurban siva” bol gozenekli
olan ve - bozulmus duvarin buharlasma bélgesi éniine tatbik edildiginde - buharlasmanin
orijinal duvarda degil de kendi icinde olmasii saglayan gecici sivadir. Boylece tuzlar bu-
rada kristallesip sivay1 yok ederler ve arkasinda kalan orijinal duvar korunmus olur. Bu si-
va gerektigi kadar gozenekli hazirlanmazsa, blokaj gérevi gériip nemin daha yiiksege “itil-
mesine” neden olur, ki bu engellenmelidir.

Italya’nin Herkulaneum antik kentindeki bir duvar (Resim 4)

Di1s kabugu gozenekli tifden olusan bir opus caementicium’dur; ve topraga yakin bo-
limlerinde freskolu bir siva gériilmektedir. Bozulma bigimi, bu {i¢c yap: malzemesinin en
yogununun duvar stvast oldugunu gosteriyor. Bu swva tuzlu ¢ozeltilerin duvar icinde yiik-
selmesi icin blokaj etkisi gosteriyor. Buharlasma bélgesi, sivanin olmadigi arka plandaki du-
var kisminda zemin diizeyinin hemen tizerinde, stvali kisimda ise sivanin tizerindedir. Tii-
fun, derzlerdeki opus caementicium'dan daha gézenekli oldugu, bozulma biciminden an-
lagiliyor. Taglar icbiikey olarak erimislerdir. Yap:t tasinin kendisinde daha fazla malzeme
kaybi vardir, daha yogun harclt derzlerde ise daha az.
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Resim 4
Herkulaneum’da
bir duvar, 1989.

Fresko ylzeyindeki cokelmeler fotografin on planinda goriilen bozuk siva yerlerinden
gelmis olabilir. Cokelmelerin tim ytizeyi ortttigti yerlerde ise bunlara tstteki buharlasma
ve hasar bolgesinden yagmurla inen tuzlar ya da fresko kenarlarini saglamlastirmak icin
kullanilan ¢imentodan gelen tuzlar neden olmus olabilirler. Uzun stre etkili bir koruma
midahelesi icin bilimsel hasar analizine ve bir uzman tarafindan koruma programimnin ge-
listirilmesine gereksinim vardir. Bu program yapinin tim kazi alani icindeki 6nemini ve bu-
nu izleyecek olan restorasyon hedeflerini de dikkate almali.

ilk islem olarak yogun tuzlu bélgeler, bozulmus buharlasma bélgelerinden uzaklastiril-
mali. Sonra orijinal yiizeyleri 6rtmeyen ve orijinal malzemenin daha cok zarar gbrmesini
engelleyecek olan uygun, gecici kalin bir koruyucu siva tatbik edilmelidir.

Korint Apollon Tapinagi’'nin bir stitunu (Resim 5)

Resimden anlagilabilecegi gibi stitunun alt
kismu tuzdan dolay:r madde kaybma ugramis-
tir. Herhalde saglamlig korumak icin yok olan
malzemenin yerine dolgu konmustur. Bunun
ustiindeki, dagilmanus, fakat stritktir ve yiize-
yi ¢ok ayngms, agikea goriilen tuz izleri tasi-
yan kisim yerinde kalmugtir. Stylobat, siituna
tuz iletebilecek kadar gozenekli olmali. Statik
olarak etkili olan bu onarim hatalidir, ¢linkii
tstteki tuzlu bolge tuzdan arndmlmams ve
saglamlastinlmamstir. Hatta dolgu, stitunun
yipranmug tasindan daha yogun bir malzeme-
den ise (6rn. beton) ¢ok daha fazla hasara yol
acar. Cevre dolgusuyla tikanmis bolgeden do-
lay1 tuzlu ¢ozelti sttun icinde daha yiksege

Resim 5
Korint, Apollon tapinagi, 1978.
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itilir ve boylece daha fazla orijinal malzeme kaybina - ve en ¢nemlisi daha fazla orijinal
yiizey kaybina neden olur. Tuzdan arindirma miimkiin degilse ve zeminden yeniden tuz
alimi engellenemiyorsa, bozulmus bolgenin 6ntine tuzlarin etkisini gosterebilecegi ve iyi-
lestirici bir asinma katmanini olusturan ¢ok gecirgen ve bol gézenekli bir malzeme eklen-

melidir.

Assos surunun ana kapisi yakinindaki kule (Resim 6, 7)

Bu kule tiim sur gibi har¢siz
olarak ince derzlerle birlestiril-
mis kesme andezit tasindan in-
sa edilmisti. Dogrudan kayaya
oturdugu yerlerde duvarin tas-
lart iki bin yildan beri saglam
durmaktadir. Kule ise yuzyillar-
dir toprakla doluydu. Bu toprak
tim yagmur sulanm bir stinger
gibi icine cekip yavas vyavas
derzlerden digari atmugtir. Tasi-
nan tuzlar, neredeyse gozenek-
siz tast derzlerdeki ylizeylerin-
de asindirmis ve suyun buhar-
lasmasindan sonra tas ylizeyin-
de agik renkli kabuklar seklin-
de cokelmislerdir. Tasin malze-
mesi boylelikle o kadar azal-
mustir ki bir zamanlar tim ytlize-
yiyle kuvvet ileten diisey ve ya-
tay derzler bugiin acilmuslardir.
Taslarin kirilma bigimine baka-
rak, buglin duvarin statik tasiyi-
cilliginin da bundan dolay1 ¢ok
etkilendigi anlasiliyor.

Koseden dolayr duvarin da-
ha kalin oldugu kule kenarin-
da, tuzlu suyun gecmesi daha
zordu ve yapr taglan boylece
daha iyi durumdadir. Duvarda-
ki bitki &rtlsi rutubet sinirini
gosteriyor. Ancak kulenin tama-
men bogaltilmas: ve duvar dibi-
nin aciga c¢ikarilmasi ile bozul-
ma nedenlerini ortadan kaldira-
cak ve duvar icin zararli nem
akisint durduracak homojen bir
iklim yaratabilir.

Resim 6 Assos sur kulesi, 1991.

Resim 7 Assos sur kulesinden detay, 1991.
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Resim &
Troia’da ig kale
suru, 1993.

Troia VI'nin M.O. 13. yy."da yikilmis olan i¢ kalenin bir bélimi (Resim 8, 9)
Resim 8 kalintinin bir fotografini gosteriyor, resim 9 ise restitlisyonu.

Bu duvar harcsiz olarak ince derzlerle kesme kireg tasindan insa edilip ¢camurla sivan-
mustir. Duvarda belli araliklarla keskin, diiz kesilmis, testere gibi c¢ikintilar vardir. Bu kale
duvarin tstiinde bulunmus olan ahsap destekli kerpi¢ duvarin konstritksiyonu icindir (bk.
Res. 9).

Duvarin yikilmas: sirasinda alt boliim yigmlarnin altinda kalmustir. Tarihi yikinti diizeyi
resimdeki calisma iskelelerinin hizasindaydi. Sonraki zamanlarda binyillardir yipranan Gst-
teki boliim de ortiilmiistiir. 1993 yilinda yapilan kazilarda her iki bolim yeniden aciga ¢i-
karilmustir. Sadece kazidaki yikint malzemesinin stratigrafisi degil, farkli bozulma durum-
lari da tarihi yikinti diize-
yini acikca gosteriyor.
Farkli koruma durumlari,
duvarin M.O. 13. yy'daki
yikilma anma kadar cok
iyi durumda oldugunu
belgeliyorlar (camurlu si-
va bile yerindeydi); ayri-
ca yiginlardan yiikselen
harabenin zamanla koru-
yucu toprakla ortiilene
dek korumasiz olarak ik-
lim etkileri ve zemin ne-
minden kaynaklanan tah-
ribata terk edildigini bel-
geliyor.

Resim 9 Troia ig kale suru restitiisyonu.
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Kekova’'da Erken Hiristiyanlik Dénemi’ne ait kilisenin apsis duvari (Resim 10)

Yiikselen nemin icindeki tuzlardan
dolayt sadece koruyucu siva degil,
yik aktaran yatay derz harci da dagil-
mis ve pencereler arasindaki duvar
orglistiniin oturmasina neden olmus-
tur. Buna bagli olarak da pencerelerin
tstlindeki duvarin orglistiniin ve ke-
merlerin derzleri acilmis ve kemerler
ylk aktaramaz hale gelmislerdir. Yu-
karidan gelen iklim etkileri de boyle-
ce bozulma sirecine kauliyorlar. Ap-
sis duvarinm ayakta durmasmni sagla-
yan sadece apsisin dairesel planl olu-
sudur,

Bu bozulmalarda acil koruma ted-
birleri olarak, kemer ve duvar tepe-
sindeki derzlerin kapatilmasi, gecici
bir koruma konstriiksiyonu ve drena- : & ,
jin ingasi, duvar dibinin aciga cikaril-  Resim 10 Kekova, apsis duvari, 1984.
masi, hasta duvarin tuzdan arindiril-
mast ve kismi olarak degistirilmesi,
duvar derzlerinin yeniden kilitlenmesi ve orijinal siva ylzeylerinin bozulmus oldugu yer-
lerde koruyucu bir “kurban sivasi”nin yapilmasi gereklidir.

Likya'da bir kaya mezari (Resim 11, 12)

Likya daglarinda, giris duvarlarinda énemli
kabartmalarin oldugu bu anit dikkatimizi gek-
ti. Girisi iki yandan cevreleyen, kireg tasi blo-
kundan yontulan duvarlann alt boltimleri kay-
bolmustur. Ik bakista insan eliyle bilincli tah-
ribat gibi goziikse de, yakindan bakildiginda
incelemelerde bu malzeme kaybinin ana nede-
ninin tuz oldugu anlasilmustir. Tavan ve duvar-
lardaki kurum izleri ve yerdeki digkilardan, bu
mezar yapisinin coban ve stirtiler icin barinak
olarak kullanuldi@ anlasiliyor. Kaya zemininin
ustiinde digki ve dokilmus tastan bir depo kat-
mani olusmus, duvar koseleri kirllmamis, kum-
lanmuslardir. Guigli nitrat yikia ozellikle tas
striktirinin dagilmasina neden oluyor. Olu-
san catlak ve kinklardan da daha buyik tas
parcalart kopuyorlar.

Resim 11 Likya, kaya mezari detayi, 1989.
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Resim 12
Likya, kaya mezari, 1989.

Ilk koruma tedbiri olarak
amitin gcevresi kavaya kadar te-
mizlenmeli. Saglam bolimler
sabitlestirilmeli, kompreslerle
tuzdan arindirilmali ve kurum
temizlenmeli. Kire¢ suyu veya
stitiivle tas yogunlugunu artti-
rip barmak olarak kullanimi
engellenmeli. Korumasiz oriji-
nal kabartmanin hangi sebep-
ten olursa olsun, bekcisiz kay-
bolma olasihigina karsin en
azindan bir kopyasinmn mize
igin saglama alinmasi iyi olur.

Perge’de bir Roma hamaminin kemer konstriiksiyonu (Resim 13)

Bu yapi, saglamligini kaybedip yikilma tehlikesi ile kars: karstyadir. En alttaki (i tas si-
rasindaki yogun tuz tahribati, kemer tizengisini neredeyse tamamen parcalamustir. Belli ki

ayristirict  tuzlar, ikmallerini
diplerindeki yikintilardan ve
dokilmus bol tuzlu tas parca-
larindan yapiyorlar. Bu tasla-
rin tuzlar yagmur ve zemin
sulariyla ¢ozulip tahrip edici
etkisiyle yeniden yapiya giri-
yor. Bundan dolayi tasiyict ya-
pinin gecici olarak saglamlas-
trilmanin yani swra yikintilar
ve de dokilmus, bol tuzlu tas
malzeme de ortadan kaldiril-
malidir. Ancak bundan sonra
eksik taslar ve simdilik tasiyan
ancak hasta taslar yeni, sag-
lam olanlarla parca parca de-
gistirilmeli. Bu degisim sirasin-
da zemin yakininda katman
veya enjeksiyonla bir yalitim
tabakasi insa edilebilir.

Resim 13 Perge, Roma hamami konstriksiyonu, 1990.
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Bozulma bélgesinde yerinde tadim ve tuzlu bolgelerin higroskopik davranmisindan dola-
y1 yiksek bir nitrat yikt tahmin edilebilir. Bunun nedeni de bu gélgeli ve gdzden rak ko-
senin, insan ve hayvan diskilaryla dolu olmasidir. Duvann tasiyiciifinin tam olarak sag-
lamlastinnlmasindan sonra bitisikteki boltimlerde daha az miktarda var olan tuzlar ileri yi-
kama yontemleri ve kompreslerle azalulmahdir.

Daha az bozulmus diger ayaklar, tasiyici sistemi de dikkate alarak kismi degistirme
ve gecici bol gdzenekli bir perdah siva ile tamir edilebilirler. Sol arkadaki kemer ayaginin
tastyiciligt basit bir sekilde saglamlastirilmal.

Antalya’da Kesik Minareli Cami’den
bir duvar (Resim 14)

Resimdeki duvar ayagi dibindeki bu-
harlasma bélgesinde, bol malzeme ka-
viplt tuz bozulmalari olmustur. Cevre-
deki toprak, bitki drtiistiden de anlagila-
cagr gibi stingerimsi bir nem deposu
olusturuyor. Ayrica dokilen tuzlu mal-
zeme de ek tuz girisine neden oluyor.
Perge’deki hamamin korunmas: igin
soylenenler, bu anit icin de gegerlidir.

Resim 14
Antalya, Kesik Minareli
Cami‘den bir duvar, 1989.

Troia VI'in kuzeydogu kalesindeki K3 karesindeki istinat duvar ve alt yapisi
(Resim 15, 16)

Resim 15 restorasyon 6ncesi bozulma durumunu gosteriyor, resim 16, 1992’deki resto-
rasyon calismasini,

Yumusak, gozenekli kire¢ tasindan yapili duvar en azindan Augustus zamanindan beri
orada olusan dolgu alanini destekliyordu. Sol alttaki iyi durumdaki duvar bélimii 1992'ye
kadar toprak altindaydu.

Bu gozenekli tasta su, ylizeyin birka¢ cm. altinda stvt halden gaz haline geciyor. Buhar-
lasma bélgesinin bu kadar bozulmus olmasi, tuzlarin iste burada tas striiktiiriinii bozarak
ciceklenmesinden kaynaklaniyor. Boylece bazi yerlerde duvarin yarim metre icine kadar
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Resim 15 Troia, istinat duvari, tamirattan dnce, 1992.

Resim 16 Troia, istinat duvari, tamirat sirasinda, 1992.
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ilerleyen muazzam malzeme kaybi olusmustur. Duvar yiizeyinin dikine olusan catlak ve ki-
riklar izleyen cok iri pul gibi patlamalar zamanla tuzlu kuma déntisiiyorlar. Duvarm tasi-
yict stiktiriind tehlikeye sokan bozulma ve duvarin ¢ok kalin tasiyict katmaninin bozul-
mast ayrica yiuk degisimlerinden dolayi duvarin veya duvar boéliimlerinin oturmasina, bu
da tasin statik nedenli vatay kirilmasina neden olmustur. Boylece olusan yatay derzler tuz-
lu ¢ozeltilerin yeni girisini kolaylastirip devam eden hasari hizlandirtyorlar.

Asil hasar sebebinin ortadan kaldirilmas: bu duvarin koruma ve restorasyon calismala-
rinda mimkiin degildi. Bunun igin duvarin arkasinda bir drenaj ¢ukuru kazmak, duvar di-
bi ve Ustlind sikilastirmak ve de kalin duvar tuzdan arndirmak gerekirdi. Drenaj icin ge-
rekli genis capl arkeolojik kazi, duvarin arkasindaki tarihsel mimari buluntulart bozard: ve
ayrica kaz programinda da arastirma amact degildi. Ustelik ziyaretci icin ¢ok zor anlasilir
Hisarlik (Troia) kalinti topografisi icinde en azindan bunun kadar degerli anitlarin oldugu
balgeler var.

Troia’daki korumacilifin ana gorevi anitlarin ve tarihi tabakalarin belge olarak korun-
mastyla birlikte zivaretcinin de beklentilerine cevap verip Troia I'den Troia IX’a kadar olan
bircok dénemi okunur ve biraz olsun anlasilir hale getirmektir. Bunun igin restorasyon ted-
birleri, degerlerini vurgulamak icin sadece en énemli anitlara yoneliyor. Iclerinde yapilarin
fark edilmeden bozulmasina neden olan ve sahanin anlagilmasini zorlasuran ¢ukurlar bir
ana plana gore toprakla ortiilmeliler. Ayni dénemin bircok kalintis1 arasindaki baglantilar
gosterilip farkli dénemler gorsel olarak birbirinden ayrilmalidir,

Bu Roma Cagi duvarinin daha da bozulmasini engellemek icin daginik, tuz yukld tas
malzemesini hasar bolgesinden uzaklastirip eksik bolimleri aynt tir saglam taslar ile 6r-
diik.

Her arkeolojik anitin gercek belge olma 6zelligini bozmamak icin tamir bloklar kirecli
harcla birkac tastan birlestirildi. Yakindan bakildiginda orijinalden farkli striktiiriiyle birbi-
rinden ayrilan tas bicimleri ortaya cikti. Boyle birlestirilen tag bloklar harabede kaybolmusg
orijinallerinin yerini almiglardir.

Korumacilik agisindan bu tamamlamalar bitigikteki orijinal malzemeyi koruyan ve bo-
zulan taglar gibi birka¢ onyilda gercekleri yerine zarar géren bir bozulma katmani gérevi-
ni goriyorlar. Bakimi ne kadar iyi olursa, bu katman da o kadar uzun korunur.

Troia IX'daki tim benzer duvarlarda bu tedbiri almamizda sadece korumacilik diistin-
cesi etkili degildi. Sirf objeyle ilgili olmayan, daha genis anlamda koruma alanmi, bolgeyi,
genel olarak tasarim, ekonomik, teknik, yoresel, biirokratik ve mimari bilesenler de kara-
ra katilmuslardir. Kamuoyu ve sorumlulara Hisarlik (Troia)'nin ekonomiye uygun tedbirler-
le, gecmisin kurtarilamaz enkaz yigin1 olmaktan cikip dinya edebiyatinin ve arkeolojinin
onemli ve cekici bir aniti olabilecegini gdstermek gerekir. Boylece yorenin énemli bir eko-
nomi etkeni olarak bakimi ve korunmasi icin gereken parasal temeli kendisi saglayabilir.

Troia’daki toprak koniler (Resim 17, 18)

Heinrich Schliemann, Hisarlik kazi komisyonuna belirledigi tabakalari ispatlayabilmek
icin kazdig1 alanlarda belge niteliginde dagmik olarak bir¢ok toprak koniyi dokunmadan
birakmistir. Ginimiiz arkeologunun karelaj planla kazi yaparken stratigrafik roleve icin bi-
raktigt agcma aralarinin ilk adimini atmastir.

Onemli katman bulgularinda, kazinin sonunda arkeologun bu agma aralarini yerinde bi-
rakmasiyla, ilerdeki zamanlarda daha gelismis yontemlerle bulgular anlayabilecek ve in-
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celeyebilecek énemli tarihi belge-
ler birakilmis olmakta. Bu agma
aralart ancak ag¢malann yeniden
toprakla ortilmeleri halinde tahri-
bata ugramazlar. Yeniden toprakla
ortme ayni zamanda bir¢cok kazi
alaninin gorintsiini bozan, kazi
toprag: yiginlarindan da kurtulma-
larini saglar. Troia’daki belgelen-
mis bircok koniden sadece birkact
giinimiize kalmistir. Sonraki aras-
tirmacilar bazilarini incelemek icin
kazmuislar, bircogu da yillar icinde
“eriyip” kaybolmuslardir.

Cok erimis dnemli bir koniyi da
ha fazla bozulmadan korumak ve
saglamlastirmak icin tim cevresini
moloz tasla ordiik ve kalin bir ca-
mur tabakasi ile kapladik. Bu top-
raga cevrede yetisen yabani otlarin
tohumlar: ekildi. iki yil icinde tahribattan korunan bu katmanlar, cevreye uyumlu otlarin
yetistigi bir tepeye doniisti. Cevredeki alcak duvarlar da moloz tas 6rgli ve zararsiz bitki
ortlst ile korunabilir. Bu yontemle bitki 6rtiisti olmadan da uygun tasarimlarla orijinal du-
var tam olarak korunabilir ve planlarin okunurlugu etkilenmez. Bu ¢6ziim, duvarlarnn te-
mellerini agikta birakip Gstiind betonla ortlip ve betonlari zaman zaman yenilemekten cok
daha iyidir.

Resim 17 Troia, orijinal kalintilarin moloz tas 6rgi ve
camurla kaplanarak korunmalari, 1992.

Resim 18

Troia, kaplanarak
yeniden 6rtiilmus
orijinal kalintinin dogal
bitki ortiistiyle iki yil
sonraki hali, 1994.
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Resim 19 Aciz, korumasiz olarak yagmur altinda ve ¢camur i¢inde duruyor. Himmet hem semsiyeli hem
de kuru yerde oldugu icin 1slanmaktan kurtuluyor. Temel de Himmet'in semsiyesiyle yetiniyorsa da 1slak
ayaklarindan dolayi hastalaniyor. iklim etkilerinden gercekten korunmak icin Zeki'nin eve davetini kabul
etmeleri gerekiyor.
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Summary

How the Exposed Structures of Archeology Lose Their Strength

Although a continuous and constant condition of environmental climate is a necessary
requirement to be secured for nearly perfect protection of materials, it is not entirely pos-
sible to attain this end for structures standing in the open or excavated out of the ground.
Since there is almost an ideal and stable climate under the protective layer of earth, every-
thing that is not necessary to be placed on public exhibit must be covered up and thus be
preserved at minimum cost for posterity until better methods of research are available in
the future. A continuous protection is necessary for the monuments that contact the earth
directly and stand in the open air, if they are intended to be presented in situt and remain
undamaged. This can be best realized (expressed in general terms) by a continuous and
constant air conditioning of the environment.

In addition to the person responsible for finding solutions to the problems of preser-
vation, there are experts who are preservor-restaurateurs. The restaurateur, by taking into
account the contributions of a pathalogist-engineer in construction and static, as well as of
a city-planner, a museum expert and a number of other experts in cases where necessary,
diagnoses the case of anamnesia and after due evaluation of the precautions, develops the
suitable measures precovery, restaration and preservation. Each archaeological monument
that cannot be recreated anew deserves these efforts of expertise to prevent material loss-
es, wrong treatments and misguided investments. The archaeologist in charge of the work
site should at least be informed of the basic dangers, so that he can identify them as to
when, where and why they arise.

The most frequently observed form of destruction stems from the affects of water, Water
as rain, erodes the wall tops, and —though less attention is paid to this in general- causes
the wall to collapse by damp rising from the ground and thus spoiling the wall-base entire-
ly.

The most stable conditioning can be obtained by covering the excavation with earth.
Protective roofs and covering for wall tops are only attention getting, but they may be
some help against local harms in general. Wall bases that are wet will lead to a slow but
steady destruction and to the walls final collapse. Damage to the original materials could
be slowed down for relatively longer period, or maybe even stopped by the disposal of
corrosive materials that retain humidity at the wall-bases, and the erection of static sup-
ports with anti-corrosive porous materials.

Protective structures for walls in contact with the earth may be meaningful if they cre-
ate with proper shading a continous climate closely similar to that under the ground and
around the buffer areas, and do not cause great changes in environmental climate like a
greenhouse.

Each structure requires continous maintenances and inspection carried out by experts
every few years.






